
TEST EQUIPMENT

Application

Testmaster RT130
Roller brake tester

Application

 Check-in
 Repair and maintenance
 Test
 General inspection

Description:

 Self-carrying, galvanized roller set with grid frame
 Motors with planetary gears
 Wear resistant 205 mm rollers with welded profile surface
 Test width: 800 mm to 2,800 mm
 Height adjustment screws
 Wear resistant and modern electronic strain 

 gauge measuring system
 50 mm sensor rollers in stainless steel
 Prepared for retrofitting of weighing device
 Modular system, all roller sets can be extended
 Compact electric / switchbox, prepared for upgrade
 Drive-over axle load 13 t
 Brake force 32 kN
 Equipped as standard with drive-off system
 Manual / Automatic mode
 Delayed switch-on, start-up monitoring
 Testing program for electronic parking brakes
 Lockable main switch

 
Versions: 

 Galvanized roller sets 
 Wear resistant 205 mm rollers with welded profile surface
 Electrical / switch box with motor protection, control 

 electronics, lockable main switch, 12 m pre-cabling

Optional extras:

 Analog brake force display with 
 2 x 400 mm watches

 Foundation frame
 Permanent formwork
 Plastic-coated rollers
 Extract for roller set
 Larger motors
 Reinforced roller set
 2nd test speed
 Tramming plate, up to 15 t 

 axle load
 Reversible rotation and 

 measuring device
 EDOS 

 (Easy drive-out system - patented) 
 Roller cover plate
 Remote control
 LED digital display-D3
 Pedal force meter
 Weighing device
 PC connection & ASA live stream
 Minicomputer for ASA live stream 
 PC software display, basic, 

 test lane and office

Special equipment on request!

Optional extra:
Digital display

OPTIONAL EXTRA:
• Visualizzazione della forza frenante 

analogica con 2 orologi da 400 mm
• Cornice di base
• Cassaforma permanente
• Rulli rivestiti in plastica
• Estratto per set di rulli
• Motori più grandi
• Set di rulli rinforzati
• 2a velocità di prova
• Piastre di rinforzo per 15 t di carico 

assiale
• Rotazione reversibile e dispositivo di 

misurazione
• EDOS (Sistema di uscita facile - bre-

vettato)
• Piastra di copertura del rullo
• Telecomando
• Display digitale a LED-D3
• Misuratore della forza del pedale
• Dispositivo di pesatura
• Connessione PC e streaming live 

ASA
• Minicomputer per streaming live 

ASA
• Display del software per PC, base, 

test lane e ufficio

Attrezzatura speciale su richiesta!!

CARATTERISTICHE:
• Set di rulli zincati autoportanti con telaio a griglia tubolare
• Motori ad ingranaggio planetario
• Rulli da 205 mm resistenti all’usura con profilo superficie 

saldato
• Larghezza di prova: da 800 mm a 2.800 mm
• Viti per la regolazione dell’altezza
• Sistema elettronico di misurazione resistente e moderno
• Sensore rulli da 50 mm in acciaio inossidabile
• Predisposto per dispositivi di pesatura
• Sistema modulare, tutti i set di rulli possono essere estesi
• Quadro elettrico / commutatore compatto, preparato per 

aggiornamenti
• Carico dell’asse carrabile 13 t
• Forza frenante 32 kN
• Dotato di serie di sistema di spegnimento
• Modalità manuale / automatica
• Accensione ritardata, monitoraggio all’avviamento
• Programma per prove su freni a mano elettronici
• Interruttore principale bloccabile

VERSIONI:
• Set di rulli zincati a caldo
• Rulli da 205 mm resistenti all’usura con superficie saldata
• Scatola di controllo elettrica con protezione motore, 

controllo elettronico, interruttore principale bloccabile, 
cablaggio di 12m

Accettazione
Riparazione e manutenzione
Prova freni
Controlli generali

Banco prova freni a rulli

ATTREZZATURA DI VERIFICA

Applicazione

Optional extra: 
display digitale
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Testmaster RT130
Roller brake tester

Technical data 

Drive-over load 13,000 kg

Testing speed 2.6 km/h

Motors 2 x 7.5 kW

Roller diameter 205 mm

Test width 800 - 2,800 mm

Test load at 50% braking 12 t

Fuse min. 3 x 32 A inert

Power supply 3 x 400 V, N, PE 50 Hz

Brake force 32 kN

Dimensions, analogue 
display box (W x H x D)

810 x 670 x 70 mm

Dimensions, roller set 
(L x W x H)

2,950 x 680 x 250 mm

Additional accessories at www.autopstenhoj.com

Weighing device

PC connection USB

Reinforced roller set

Basic software display

Drive-on /-off ramps

Prism cover

Scan the QR-Code 
for detailed product information.

Further Information on 
www.autopstenhoj.com

autop Maschinenbau GmbH
Sandkampstraße 90 
48432 Rheine | Germany

  +49 5971 8602-02
  +49 5971 8602-25
  info@autopstenhoj.com

STENHØJ A/S 
Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit

  +45 76 82 13 30
  +45 76 82 13 31
  info@autopstenhoj.com

DIAGNOSTICA TECNICA SERVIZI
Via della Resistenza 68 - 48013 Brisighella (RA)

Tel. +39  0546/81679 - Fax +39  0546/83162
Sito web: www.dtssrl.it - E-mail: info@dtssrl.it

Azienda con Sistema  
di Gestione Qualità   
ISO 9001:2015 certificato  
da Tüv Süd Italia

DATI TECNICI
Portata 13.000 kg
Velocità di prova 2.6 km/h
Motori 2 x 7.5 kW
Diametro del rullo 205 mm
Larghezza binario 800 - 2,800 mm
Carico di prova at 50% braking 12 t
Protezione fusibile min. 3 x 32 A inert
Alimentazione elettrica 3 x 400 V, N, PE 50 Hz
Forza frenante 32 kN
Dimensioni scatola display  
(L x A x P)

810 x 670 x 70 mm

Dimensioni, set di rulli 
(L x W x H)

2.950 x 680 x 250 mm

Connessione USBRampe di salita / discesa

Set di rulli rinforzatiCopertura a prisma

Dispositivo di pesaturaDisplay software di base

Accessori aggiuntivi su


